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LEGENDA MATERIALU
ZMIENY KRYT DVOUVRSTVY — SKLADBA KOMUNIKACE S1 (479,7 m”)

BETONOVA DLAZBA TL. 80 mm SEDA/RELIEFNI CIHLOVA — SKLADBA KOMUNIKACE S2 (124,0/39,7 m®)
BETONOVA DLAZBA TL. 60 mm SEDA/RELIEFNI CIHLOVA — SKLADBA PESICH KOMUNIKACI S3 (917,7/33,6 m?)

UPRAVA STAVAJICICH SJEZDU Z LOMOVEHO KAMENE (15,1 m?)
PRIDLAZBA SIRKY 200 mm Z DVOJRADKU ZULOVYCH KOSTEK 8/10 (147,3 m®)
BETONOVE OBRUBNIKY SIRKY 100/150 mm (DELKY CCA 796/803 m — DOHROMADY 199,6 m?)

DOSIPAVKA STERKGIRT (55 ') SEZNAM STAVEBNICH OBJEKT(

100 SO 01 CHODNIK A MISTA PRO PRECHAZENI
300 SO 02 SPLASKOVA KANALIZACE

300 SO 03 DESTOVA KANALIZACE
400 SO 04 ELEKTROINSTALACE

LINIOVE ZLABY (4,6 m?)
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OPRAVA STAVAJICIHO BETONOVEHO SCHODISTE (3,3 m?)

OBKLAD $IKMEHO CELA LOMOVSM KAMENEM (3,2 m?)

REKULTIVACE TRAVNATYCH PLOCH (824,9 m?)

LEGENDA STAVAJICICH SITI

— o~ CEZ — PODZEMNI VEDENI NN

———— ~> — —— UEZ - NADZEMNI VEDENI N
CEZ — NADZEMNI VEDENI W
SMVAK — VODOVOD

LEGENDA NOVYCH SITI
.. JEDNOTNA KANALIZAGE (300 SO 02)

— » — » — » —— DESTOVA KANALIZACE (300 SO 03)

————=>————=>— SMVAK - VODOVOD PROVOZOVANY

——— M GASNET - VIL PLYNOVOD -
T GREEN GAS DPB — STL PLYNOVOD "

— - ————— CETN - ZAMERENY PRUBEH METALICKEHO KABELU

e — CETIN — NADZEMNI SITE @

- CETIN — NEPROVOZOVANE SITE

C3(D 100 SO 01.2

Ing. Marek Milich

Stefanikova 58/31, 742 21 Kopfivnice

Tel.: +420 736 181 370
u u e—mail: marekmilich@gmail.com
IC0: 04 32 56 30
PROJEKCNI CINNOST

A STATIKA STAVEB |1 70DPOVEDNY PROJEKTANT : ING. VIT RYBAK

VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH

KONTROLOVAL : ING. VIT RYBAK
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY MESTSKY ORAD: PRIBOR DATUM  : 7/2024
INVESTOR : MESTO PRIBOR, NAMESTI SIGMUNDA FREUDA 19, 742 58 PRIBOR ZAKAZK.C.: 012/2024
OBJEDNATEL : MESTO PRIBOR, NAMESTI SIGMUNDA FREUDA 19, 742 58 PRIBOR FORMAT : 6A4
AKCE : STUPEN  : |SOUPRAVA
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